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[bookmark: m961556]
	flint
	posted 21-11-2004 12:05     

Маленький фотоальбом по просьбам трудящихся 
Ну, поехали...
BOSS и BOSS-CR (Conventional Recoil):
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BOSS-CR в разных размерах/весах
Насколько мне известно, БОСС идет в 6 или 7 "разновесах" (под разные калибры) и 2-х внутренних диаметрах (под тонкие и под толстые стволы). Обратите внимание, насколько грубее работа на Винчестеровском БОССе (слева - "серебристый"), в сравнении с Браунинговскими (три черных):





	
	



	

		[bookmark: m961558]flint
	posted 21-11-2004 12:08     

Контрагайка (Micro-Adjustable Locknut)
Обратите внимание на кольцо с циферками и манжету, что накрывает до 10 витков резьбы на стволе:
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Кто-то спрашивал какой формы и как высверлены дырки на БОССе с дульным тормозом:


Ну вот и все.
Удачи
флинт
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[bookmark: m961560]
	rony
	posted 21-11-2004 05:50     

возможно дилетантский вопрос - но хотелесь бы услышать ваше мнение по поводу напряжения в стволе -как оно меняетя после нарезки резьбы? как нарезали? делали ли "отпускание" глубоким охлаждением? 
не проще ли для начала поэксперементировать с насадкой без резьбы?
с ув.
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quote:

Originally posted by rony:
возможно дилетантский вопрос - но хотелесь бы услышать ваше мнение по поводу напряжения в стволе -как оно меняетя после нарезки резьбы? как нарезали? делали ли "отпускание" глубоким охлаждением? 
не проще ли для начала поэксперементировать с насадкой без резьбы?
с ув.

Никто ничего не калил, никто ничего не отпускал. Нарезалось без проблем, как на гвоздь. Мужик даже прицел не снимал. Делалось, ну почти на коленках.
Пробовал без резьбы. Отсутствие регулировки не дает никакого результата. Не знаешь где находишься, не знаешь куда двигаться. Зря потраченный день и патроны. 
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	XO
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А резьба у Вас, случайно, не левосторонняя?
А то по приведённым Вами размерам всё очень похоже на наш стандартный теперь для многих Калаш:
"and it mounts ...to the Kalashnikov standard left-hand M14x1 muzzle thread":
http://guns.connect.fi/rs/krsgraaf.html 
Кстати, финны там пишут, что тоже добивались улучшения кучности (при улучшении звучности!!!) 
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quote:

Originally posted by XO:
А резьба у Вас, случайно, не левосторонняя?..

Нет.
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Попалась наглядная картинка. Возможно, поможет в понимании сабжа.
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Глеб!
Извините за шутовство. Позволил себе сделать маленькое дополнение к Вашему рисунку.
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Ага, отрежешь- а частота- то и изменилась! И- все сначала? 
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	Простой
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Интересно, а как технически получить такую картинку, или бы может не картинку, а провести какие-то измерения, чтобы не полагаться на собственную меткость - станка-то нет, да и условия(ну там температура и загрязненность ствола, к примеру) должны быть все время одинаковые. 
Может, можно датчики какие к тюнеру прицепить, да осциллографом "посмотреть"? 
quote:

Originally posted by GreenG:
Попалась наглядная картинка. Возможно, поможет в понимании сабжа.
[URL=http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000063/63822.jpg][/URL]
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Проще навесками или Боссом.
А лат. стрелок прав... Гармонику надо тянуть. 
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