Техническое задание 
на съемку видео-обзора походной складной солнечной батареи
Общие данные видео-обзора: 
1. Продолжительность видео-обзора: 5-10 минут. Съемка должна производится на улице для наглядной демонстрации работы солнечной батареи. 
2. Тестируемое оборудование: 

• портативная солнечная батарея SOLARIS-30-12-B, мощностью 30вт 
• стабилизатор SOLARIS 1USB 3A-QC с режимом быстрой зарядки «Quick Charge» 
3. Заряжаемые устройства – смартфон (обязательно, т.к. у смартфонов есть наглядная и внятная индикация заряда) и по возможности еще не менее 2-х устройств (например, на выбор: фонарик, повербанк, рация, фитнес-браслет, смарт-часы и пр., где есть наглядная индикация заряда), а также по возможности и авто АКБ. Смартфон должен быть с режимом быстрой зарядки (это нужно для демонстрации работы батареи со стабилизатором). Ваш смартфон может не определить протоколы стабилизатора, от чего режим быстрой зарядки может не включится. В этом случае необходимо либо попробовать для теста другой смартфон, либо проконсультироваться со специалистом компании SOLAR light. 
4. Условия для зарядки смартфона от солнечной батареи в видео-обзоре: 
• солнечный день, желательно безоблачный (допустима редкая облачность), 
• время с 11-00 до 16-00 (максимально эффективное солнце), 
• расположение солнечной батареи под углом 90 градусов относительно солнечных лучей 
• дополнительное использование стабилизатора (прилагается) 
• использование usb-тестера (при наличии) для визуализации показаний напряжения и тока в процессе заряда смартфона от солнечной батареи 
• использование мультиметра (при наличии) для визуализации показаний напряжения и тока в процессе заряда авто АКБ  

Справочная информация по батарее и примерный сценарий видео-обзора 

1. В начале представить товар: «Портативная солнечная батарея российского производства под уже широко известным на сегодняшний день брендом – SOLARIS. Тестируемая модель – SOLARIS-30-12-B, мощностью 30вт, от Интернет-магазина «SOLAR light». Заряжает: 
· смартфоны, 

· телефоны, 

· повербанки, 

· планшеты, 

· спутниковые телефоны, 

· ручные фонари, 

· фото/видео камеры, 

· навигаторы, 

· эхолоты, 

· радиоприемники, 

· рации 
· и пр. мелкую портативную электронику 
2. Перечислить некоторые характеристики: 
· Ткань водоотталкивающая - не боится дождя, 
· Антибликовое покрытие - защита от царапин, не боится падений и небольшого града, 

· Компактность - выполнена в виде складывающейся книжки, которая занимает в багаже минимум места. 

· Есть люверсы для крепления солнечной батареи, например, к рюкзаку - можно заряжать гаджеты прямо в походе. Так же можно крепить к палатке, дереву и пр.  

3. Перечислить преимущества отечественной солнечной батареи в сравнении с китайскими и прочими аналогами: 
· Класс пыле/влаго-защищенности - IP67 (не у всех аналогов есть такие показатели) 
· Работает в экстремальных погодных условиях в диапазоне температур от -30 до +50 °С. (не у всех аналогов есть такие показатели)

· Непосредственно на самой батарее отсутствует интегрированный модуль стабилизации напряжения (с USB-выходами), что имеется у большинства портативных солнечных батарей на рынке. Данный модуль ощутимо выступает из плоскости батареи, что может доставить определенные неудобства при складировании батареи в багаже, а также привести к механическому повреждению самого блока стабилизации. В результате это приведет к поломке всей батареи. У солнечных батарей Solaris преобразование напряжения осуществляется с помощью комплектного кабеля с гнездом прикуривателя, который можно легко заменить при поломке.

· Долговечность - устройство имеет длительный срок службы - не менее 12 лет. 

· Широкая линейка портативных солнечных батарей мощностью от 9 до 150 Вт.

· Российское производство. На рынке с 2012 года. 
4. В начале видео-обзора, а также в описании в тексте, указать условия теста. Вот пример похожего теста: 
· Место теста – Чемальский район, Республика Алтай; 

· Время года: конец июля; 

· Погодные условия: солнечно (возможно, с редкой облачностью);  

· Время начала зарядки: 12 часов дня;  

· Условия установки: расположение солнечной батареи под углом 90 градусов относительно солнечных лучей (в течение 3-х часов зарядки, угол расположения менялся в связи с изменением положения солнца); 

· Зарядка ТОЛЬКО на улице!!, т.к. солнечные батареи (любые, в том числе и аналоги) не заряжают от искусственного света и через стекло. 
· Нужно избегать попадания тени на солнечные модули. Если на эту батарею попадёт тень всего лишь на половину 1й секции, и по факту тень закроет лишь 1/8 всей площади батареи (это примерно 12%), то ток снизится не на эти 12%, а примерно на 25-30%, потому что даже частично затенённая секция в этом случае вся полностью выключается из работы. 
5. Процесс теста: 

A. Достать из чехла, назвать размеры в сложенном виде 190 х 300 х 20 мм, назвать вес 1200гр - очень легкая; 

B. Развернуть складную батарею, назвать размеры в разложенном виде 780 х 300 х 4 мм; 

C. Подключить к солнечной батарее (выход «гнездо Jack 5.5x2.1») 1-ый комплектный кабель - с зажимами «крокодилы», включить мультиметр и показать значения измеренных параметров «Напряжение холостого хода» и «Ток короткого замыкания» - в полевых условиях значения должны быть близкими к паспортным (будут чуть ниже паспортных, т.к. в паспорте значения даны для так называемых «стандартных условий испытаний», см. паспорт). Либо коротко рассказать, что зажимы цепляются на клеммы АКБ. 
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D. Подключить к солнечной батарее (выход «гнездо Jack 5.5x2.1») 2-ой комплектный кабель - с гнездом под «прикуриватель». К нему подключить авто ЗУ и объяснить, что оно подключается в гнездо этого комплектного кабеля так же, как это делается при зарядке гаджета от приборной панели автомобиля. Авто ЗУ в таких случаях выступает преобразователем напряжения батареи до напряжения девайса. Авто ЗУ не входит в комплект батареи, т.к. подбирается индивидуально для заряжаемой техники. Далее подключить гаджеты для зарядки (главным образом, смартфон). В процессе зарядки, показатели напряжения и тока замерять usb-тестером и показывать на камеру. Показывать количество процентов зарядки у смартфона в начале подключения к батарее и перед отключением от неё – что зарядка идёт, проценты растут. 
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E. Подключить к солнечной батарее (выход «гнездо Jack 5.5x2.1») стабилизатор SOLARIS 1USB 3A-QC, и к нему через USB-выход подключить смартфон. Тоже показать, что появилась индикация, что проценты заряда растут. 
Далее краткое описание стабилизатора: 

Стабилизатор SOLARIS 1USB 3A-QC - НЕ ВХОДИТ в комплект портативных солнечных батарей SOLARIS). Он повышает эффективности работы батареи, а именно: 

• Поддерживает режим быстрой зарядки «Quick Charge» при условии, что Ваш гаджет тоже поддерживает данный режим. 

• Работает при низких показателях входного напряжения – от 6 Вольт, т.е. в условиях недостаточного солнечного света. 

• Имеет на выходе USB-порт для удобства зарядки USB-устройств. 

• Стабилизаторы могут подключаться в цепь один за другим для зарядки сразу нескольких устройств. При этом, благодаря наличию еще одного выходного разъема у стабилизатора, всегда остается возможность подключать одновременно с ним дополнительно следующее (и показать хотя бы на примере одного кабеля то, что показано на трёх фото ниже): 

· кабель с зажимами типа «крокодил» (из комплекта портативной солнечной батареи Solaris) для одновременной зарядки* авто АКБ и USB-устройств 
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· кабель с гнездом под «прикуриватель» (из комплекта портативной солнечной батареи Solaris) для одновременной зарядки* USB-устройств и устройств, заряжаемых через «прикуриватель» (т.е. через авто ЗУ) 
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· еще одного такого же стабилизатора, или иного, имеющего штекер с разъемом Jack 5.5x2.1 mm. Таким образом возможно подключить несколько стабилизаторов один за другим для одновременной зарядки* сразу нескольких устройств. 
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* Одновременная зарядка нескольких устройств возможна при условии, что Ваша солнечная батарея имеет достаточную мощность для обеспечения подключенных гаджетов необходимым для этого зарядным током. Данная батарея способна обеспечивать зарядным током (даже с некоторым запасом) до двух устройств одновременно, которые в солнечный день будут заряжаться с той же скоростью, как и от розетки 220В. 
6. В конце обзора подвести итог/ вывод. Примеры вывода:  

Вариант 1 (в случае полноценной зарядки смартфона с <10% до >90%) 

«Результат (пример): 
· Смартфон Honor 5C с аккумулятором емкостью 3000 мАч зарядился с 3% до 100% за 3 часа (т.е. практически так же, как и от сети 220 В). 
· Учитывая, что тестируемая батарея при рабочем напряжении в 5 Вольт (т.е. с подключенной нагрузкой в виде гаджета) выдает ток ок. 4,2А (смотреть по факту на usb-тестере), за указанное время в 3 часа можно зарядить 2 смартфона одновременно (если у Вашего авто ЗУ предусмотрен второй разъем USB).» 

Вариант 2 (в случае кратковременного теста с фиксацией показателей напряжения и тока на usb-тестере и процентом заряда смартфона за время видео-обзора в течение 5-10 минут) 

«Результат (пример): 
· За 10 минут зарядки - смартфон зарядился на ??%. 

· В момент зарядки смартфона от портативной солнечной батареи Solaris мощностью 30вт, usb-тестер показывает напряжение ____ и зарядный ток _____(показать на камеру ток и напряжение на дисплее usb-тестера), что позволяет зарядить одновременно два таких смартфона за 3 часа (т.е. практически так же, как и от сети 220 В). 

Примечания (рекомендательные): 
1. Информации много, поэтому можно писать видео частями и потом склеить в редакторе: 
- либо в один ролик 
- либо разделить на блоки по сценарию: 
Часть 1 – Описание (пункты 1,2,3) 

Часть 2 – Условия теста (пункт 4) 

Часть 3 – Процесс теста (пункт 5) 
· Подготовка и подключение кабеля с «крокодилами» (пункты A, B, C) 

· Подключение кабеля с «прикуривателем» (пункт D) 

· Подключение стабилизатора (пункт E)
Часть 4 – Итог, результаты теста 

2. Общие данные и сценарий видео-обзора - ориентировочные, и могут быть доработаны. При необходимости можем проконсультировать по различным техническим деталям и непонятным моментам.  

