Беспилотный летательный аппарат
Supercam S350-f
	
	БПЛА S350-f спроектирован специально для суровых российских условий и предназначен для аэрофотосъемки.
В случае жесткой посадки, крылья автоматически отсоединяются от центроплана, для значительного снижения риска повреждений элементов БПЛА.




Беспилотный самолет специально разработан для аэрофотосъемки с максимальной продолжительностью полета. Уникальный по соотношению цена-качество беспилотный самолет позволит вам оперативно выполнять картографирование при помощи высококачественной профессиональной зеркальной камеры Canon (или любой другой) и GPS приемника на борту беспилотного аппарата.

Технология

Вам нужно только задать маршрут полета (либо непосредственно загружая GPS координаты маршрутных точек, либо указывая эти точки на загруженной в ПО карте) и беспилотный аппарат всё остальное сделает за вас. Беспилотник запускается c рук, без применения специальных средств, взлетает, выполняет полет по маршруту и садится в автоматическом режиме. После чего вам останется лишь скачать высокодетальные фотографии привязанные к GPS в вашу любимую программу для создания фотопланов, ортофотопланов, ЦМР. Для каждого снимка имеется полный набор телеметрической информации: географические координаты центральной точки, высота и угол съемки, скорость/крен/тангаж аппарата.

Базовая комплектация
	№
	Наименование
	Кол-во
	Цена,

т.р.
	Сумма,

т.р.

	1
	Наземная станция управления
	1
	267
	267

	2
	Наземная антенна
	1
	50
	50

	3
	Беспилотный самолет
	1
	650
	650

	4
	Контейнер
	1
	15
	15

	5
	Фотокамера профессиональная Canon 600D
	1
	86
	86

	6
	Малогабаритная катапульта
	1
	15
	15

	7
	Зарядное устройство в кейсе
	1
	65
	65

	8
	АКБ 10 Ач
	4
	12
	48

	9
	Дополнительные АКБ 10 Ач
	4
	12
	48

	10
	Запасные части и инструменты
	1
	5
	5


Стоимость комплекса составляет 1 249 000 руб.
ОПЦИЯ

	Комплект GPS JAVAD






	800 000 руб.

	Дополнительные АКБ 20 Ач (от 2шт.)
	48 000 руб.
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	Наземная станция управления в кейсе пылевлагозащищенного исполнения
	Кейс для транспортировки 

БПЛА 
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Зарядное устройство с комплектом АКБ 
в кейсе пылевлагозащищенного исполнения


ТТХ БЛА S350-f:

Комплектация №1
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Продолжительность полёта 





                                       240 мин
Диапазон скоростей: 






                            65-120 км/ч;

Дальность радиоканала






                                 50-100км

Двигатель: 








                       электрический;

Размах крыла 







                                        3.5 м

Длина 









                                      0.67 м

Вес взлетный








                                       9.5 кг

Тип старта








         эластичная катапульта

Диапазон рабочих температур





                                 -30-+30 С;
ПН сменная (1шт.)
Комплектация №2
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Продолжительность полёта 





                                       300 мин
Диапазон скоростей: 






                            65-120 км/ч;

Дальность радиоканала






                                 50-100км

Дальность передачи видео




                                                          25-50 км

Двигатель: 








                       электрический;

Размах крыла 







                                        3.5 м

Длина 









                                      0.67 м

Вес взлетный








                                       11.5 кг

Тип старта








         эластичная катапульта

Диапазон рабочих температур





                                 -30-+30 С;
ПН сменная (1шт.)
Отделяемые от центроплана крылья

· обеспечивают модульность ремонта, в случае поломки заменяется только крыло 

· специальная система крепления крыла к центроплану позволяет ему самостоятельно отделяться в случае жесткой посадки, снижая энергию удара и предохраняя самолет от поломки
· облегчают транспортировку, уменьшая габариты кейса

Фотокамера профессиональная Canon 600D
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· Общее число пикселей матрицы





18,5 млн.

· Фокусное расстояние






28 мм

· Тип карт памяти







SD

· Формат изображения






JPEG

· Интерфейсы








USB 2.0
· Встроенный стабилизатор изображения




есть

· Очистка датчика изображения




интегрированная система

Пример фото с высоты 500м. (Наблюдение за сайгаками)

www.unmanned.ru
+7 (3412) 51-51-65

info@unmanned.ru

