Правила пользования прицельно-дальномерной шкалой
Дальномерная шкала (вертикальные штрихи, расположенные по обе стороны от прицельной вертикальной шкалы) рассчитана на измерение дальности до цели с габаритной длинной 1,5 м (лось) от 100 до 1100 м (для СКС 700 м) с дискретностью 100 м (кроме диапазона от 100 до 300 м).

Отцифровка шкалы нанесена в сотнях метров через 200 м с правой стороны. Наведение оружия на цель при отсутствии факторов, требующих бокового упреждения, производится прицельным знаком вертикальной шкалы, соответствующим измеренной дальности.

 

Пример. Если цель габаритной длинной 1,5 метров точно укладывается между вертикальными штрихами с оцифровкой 5, значит дальность до нее равна 500 м. Наведение на цель производится прицельным знаком вертикальной шкалы расположенным между вертикальными штрихами с оцифровкой 5. Если цель имеет габаритную длину в n раз меньше или больше 1,5 м и укладывается между какими либо штрихамим дальномерной шкалы, то истинная дальность до цели соответственно в n раз меньше или больше указанной на сетке. Соответственно, наведение на цель производится прицельным знаком вертикальной шкалы, расположенным между вертикальными штрихами дальномерной шкалы, соответствующими фактической дальности до цели. 

Прицеливание сеткой № 6 с дальномерной шкалой Mil-dot производится центральным прицельным знаком (угольником). Шкала боковых поправок (вертикально расположенные штрихи) нанесена с интервалом соответствующем расстоянию 20 см на дальности 100 м. Интервал между двумя длинными горизонтальными линиями соответствует 2,2 м на 100 м.

Дальномерная шкала (вертикально расположенные угольники) - расстояние между вершинами угольников 20 см на 100 м (Высота угольника от вершины до основания 10 см на 100 м, ширина основания двух верхних угольников - 5 см на 100 м, нижних 10 см на 100 м). Интервал между двумя длинными вертикальными линиями соответствует 2 м на 100 м.

При измерениях на других дальностях цена деления шкалы изменяется пропорционально дальности.

 

Правила пользования шкалой боковых поправок
Шкала боковых поправок (горизонтально расположенные прицельные знаки) нанесена с интервалом, соответствующим расстоянию 20 см на дальности 100 м и предназначена для корректировки огня при воздействии факторов, требующих бокового упреждения.

